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 La liste UL du modèle "SF" uniquement aux États-Unis nécessite une doublure isolée lorsqu’elle 

est utilisée avec un appareil à bois.
MEILLEURE PRATIQUE utiliser une doublure isolée dans la cheminée extérieure ou la cheminée en brique 
sans aucune doublure en argile.  Une doublure isolée gardera les gaz de combustion au chaud, améliorera le 
tirant d’eau et minimisera la condensation.  Reportez-vous aux instructions du fabricant de l’équipement 
pour obtenir ses recommandations.
Si vous isolez la doublure avec un kit d’isolation en option avec couverture et couverture
(tissu de fibre de verre tissé ou maille en acier inoxydable), envelopper la doublure avec un chevauchement de 
2" (51 mm) de couverture isolante (feuille à l’extérieur lors de l’installation d’un revêtement en maille). 
Utilisez du ruban métallique pour maintenir l’isolation. Doublure d’enveloppe avec revêtement laisser de 
l’espace à l’extrémité de la doublure intérieure pour fixer le t ou le connecteur et un revêtement sécurisé à 
la doublure avec des pinces fournies à chaque extrémité de la doublure.  Le tissu extérieur en 
fibre de verre tissé a une limite d’utilisation continue recommandée de 538 ° C (1000 ° F).

Si la cheminée est droite et que le dégagement entre l’extérieur de la doublure et 
l’intérieur de la cheminée est supérieur à 1" (25 mm) et que le T est utilisé, il est 
recommandé de fixer un corps de T (sans branche attachée) à la doublure en:

Pour Z-LOK™ T (2ZFT_ _) ou Lock N’Go T (2ZFTCB_ _) ou Flex Base T (2ZFT_ _) 
Insérez la doublure intérieure dans le haut du corps du t et serrez la pince à engrenage.
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Si vous utilisez Lock N’Go T (2ZFTCB_ _) ou T d’empilage rigide  (2ZRBTXX_ _) ou T de base flexible (2ZFT_ _), 
fixez le T d’empilage solide (2ZRBTXX_ _) (avec bouchon de départ fixé au fond du té avec des vis en acier inoxydable 
et sans branche attachée) avec trois vis en acier inoxydable sous le T.  Fixez la branche au corps en T empilable rigide 
en serrant parfaitement deux vis insérées à travers les supports de branche et la quincaillerie du corps en T.  Fixez le 
bouchon de départ pour abaisser la branche de départ / nettoyez avec des vis en acier inoxydable.  Si nécessaire pour 
étendre l’espacement entre les branches, une doublure rigide (2ZR321F_ _ _ _) peut être installée entre les T et fixée 
avec trois vis en acier inoxydable par joint.

Si vous utilisez Z-LOK™ T (2ZFTJ_ _), fixez Z-LOK™ T d’empilage (2ZFTJS_ _) (avec bouchon de départ fixé au fond 
du T avec des vis en acier inoxydable et sans branche attachée) avec trois vis en acier inoxydable sous le T.  Fixez la 
branche au corps en Z-LOK™ T en insérant l’extrémité fendue de la branche dans le corps et tournez la branche dans 
le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que les fentes en Z se verrouillent avec les cornes du corps en T.  Fixez le 
bouchon de départ pour abaisser la branche de départ / nettoyez avec des vis en acier inoxydable.  Si nécessaire pour 
étendre l’espacement entre les connexions de branchement, une entretoise Z-LOK™ (2ZFTJS_ _1) peut être installée 
entre les T et sécurisée avec trois vis en acier inoxydable par joint.
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 ou 2ZMRCA_ _) Solin Z-Max  

  
Si l’extension Z-Max Rain Cap 2ZMEXT_ _ (à utiliser avec 2ZMR_ _) ou 2ZMRCAEXT_ _ (à utiliser 
avec 2ZMRCA_ _) est utilisée, installez l’extension sur le solin Z-Max, alignez les pinces d’engrenage et 
serrez la rallonge.  Onglet de pliage suivant sur l’extrémité mâle de l’extension 
(2ZMEXT_ _). Installez le bouchon de pluie Z-Max (2ZMR_ _ ou 2ZMRCA_ _) sur l’extension jusqu’à 
ce que le bas du bouchon repose sur le cordon de l’extension.  Positionnez le capuchon de pluie (2ZMR_ 
_) sous la languette d’extension (2ZMEXT_ _). Serrez la pince sur le capuchon de pluie.
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 Z-Max (Champignon) Capuchon de pluie (2ZMRCA_ _)
 Z-Max (Champignon) Extension du capuchon de pluie (2ZMRCAEXT_ _ _ _)
 Z-Max (plat avec pince) Solin de cheminée w/13" (33 cm) Base carrée (2ZSCS13_ _)
Z-LOK™ T d’empilage (2ZFTJS_ _)
Z-LOK™ T d’empilage 1' Espaceur long (2ZFTJS_ _1)
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